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Produktark:

BESKRIVELSE

«Faresonekart for skred i bratt terreng» bestar av
detaljerte skredfareutredninger/-kartlegginger som skal
avdekke den reelle skredfaren og dokumentere om et
omrade oppfyller sikkerhetskravene i Byggteknisk
forskrift (TEK17 § 7-3)
(https:/ivww.dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-
tek17/7/7-3/). Skredfaren kvantifiseres som nominell
arlig sannsynlighet (1/100, 1/1000 og 1/5000) og
presenteres i et faresonekart, med tilhgrende
skredfarerapport.

Datasettet er en sammenstilling av prosjekter utfgrt av
eller for NVE, samt av andre aktgrer som har fulgt NVEs
veileder "Utredning av sikkerhet mot skred i bratt
terreng": https://veiledere.nve.no/utredning-av-sikkerhet-
mot-skred-i-bratt-terreng/hvordan-utfore-en-
skredfareutredning/ (UKS).

Veilederen dekker kartlegging av skredtypene
steinsprang-, stein-, sng-, sgrpe-, jord- og flomskred.

Datasettet inneholder ogsa eldre rapporter/faresoner
som ikke ngdvendigvis oppfyller dagens veileder/krav.

NVE kartlegger utvalgte omrader prioritert etter "Plan for
skredfarekartlegging”
(https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011
14.pdf), med hovedvekt pa eksisterende bebyggelse og
omrader der mennesker oppholder seg. Det finnes en
kartbasert oversikt
(https://nve.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=2e2412461a9d4ef6ac370edaa09alale) over
hvilke kommuner som er eller skal bli kartlagt i statlig
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regi. | tillegg utfares mange kartlegginger av konsulenter
for kommuner, offentlige etater, private selskaper og
privatpersoner, ofte som grunnlag for plan- og
byggesaker. For enkelte omrader er kun én faresone
tilgjengelig (f.eks. 1000-arsfaresone), typisk nar
utredningen gjelder en spesifikk sikkerhetsklasse. Etter
innfaring av pliktig innmelding av grunnundersgkelser og
naturfareutredninger fra 01.01.2025, har tilfanget av
faresonekart gkt betydelig.

Eksterne utredninger der NVE ikke er oppdragsgiver blir
kun tilrettelagt for kart-presentasjon av NVE. NVE har
ikke vurdert den faglige kvaliteten eller datagrunnlaget.
Bruk av data og rapporter skjer derfor pa eget ansvar og
NVE fraskriver seg ansvar for feil og mangler i
rapportene og i de digitale dataene. Det er en
forutsetning at tilh@rende rapporter gjennomgas ngye far
faresoner tas i bruk, og at brukeren, eventuelt ved hjelp
av konsulent, vurderer kvalitet og egnethet for formalet.

Datasettet erstatter "Skredfaresoner"

Viktigste nyheter er:

Nye objekttyper: Pavirkningsomrade og
Skreddimensjonerende (punkt for visuell visning av
skredtype)

Ny egenskap: HensynTilSkog (ja/nei), gir info om
faresoner kartlagt uten hensyn til dagens skog.
Nye tegneregler (WMS) for punktene over og mulighet
for detaljert visning av faresoner for hver enkelt
skredtype. Det er fortsatt visning av faresoner over
samlet skredfare for alle skredtyper i bratt terreng.

FORMAL/BRUKSOMRADE

Faresonekart for skred i bratt terreng har som
overordnet formal & redusere risikoen for skred. Kartene
viser hvilke omrader som har skredfare og hvilke som er
antatt trygge, basert pa angitt nominell arlig
sannsynlighet i henhold til kravene i TEK17 § 7-3
Sikkerhet mot skred. Dette gir et viktig grunnlag for &
sikre trygg arealbruk og forebygge skade pa liv, helse og
verdier.

Skredfaresoner skal dekke de mest skredutsatte
omradene der det bor mennesker i Norge og
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Faresonekartene brukes primaert innen arealplanlegging
og byggesaksbehandling, samt i beredskapsarbeid og
som grunnlag for sikringstiltak mot skred.
Hovedmalgruppen er kommunale og private
arealplanleggere, samt saksbehandlere pa kommunalt,
regionalt og statlig nivd som arbeider med beredskap,
arealplan og byggesak. Kartene er ogsa sentrale i NVEs
arbeid med arealplaner, skredsikring og beredskap. |
beredskapssammenheng kan de benyttes bade til
planlegging og til vurderinger under akutte hendelser.

Den nye karttjenesten gir en mer detaljert visning, med
mulighet til & se faresoner for hver enkelt skredtype (der
dette er tilgjengelig), i tillegg til samlede skredfaresoner.
Tjenesten gjar det ogsa mulig a vise skredfaresoner
uten hensyn til dagens skog.

Tjenesten skiller, gjiennom forskjellig farge pa
Kartleggingsomrade (analyseomrade), pa visning
mellom faresonekart med og uten gjennomfgrt
uavhengig kvalitetssikring (UKS).

Hvilke faresoner som bgr brukes, avhenger av formalet:

Plan- og byggesaker:
Kommunene skal bruke skredfaresoner som viser
samlet skredfare i plan- og byggesaksarbeid.

Kommunal planlegging knyttet til skog:

Det kan veere hensiktsmessig & bruke skredfaresoner
uten hensyn til dagens skog, dersom kommunen ikke
legger begrensninger pa hogst i skogomrader som
pavirker skredfare.

Beredskap:

For beredskapsarbeid kan det veere nyttig & se pa
faresonene for hver enkelt skredtype for & fa bedre
innsikt i hvilke prosesser som kan dominere ved ulike
hendelser.

Sikringstiltak:
Ved vurdering eller prosjektering av sikringstiltak er
faresoner for hver enkelt skredtype spesielt relevante.

EIER/KONTAKTPERSON
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Datateknisk: gisstotte@nve.no
Fagekspert: gisstotte@nve.no

DATASETTOPPL@SNING

Malestokktall: 5000

UTSTREKNINGSINFORMASJON

Utstrekningsbeskrivelse
Fastlands-Norge med gyer
Dekningsoversikt
Geografisk utstrekning
Nord: 72,00

Ser: 57,00

@st: 33,00

Vest: 2,00

KILDER OG METODE

| en faresonekartlegging for skred i bratt terreng vurderer
man de faktiske forhold. For vurderingen av reell
skredfare benytter man detaljerte terrengmodeller,
informasjon om lokal geologi og geomorfologi og andre
observasjoner gjort gjennom feltbefaring. Tidligere
skredhendelser i omradet og mer avanserte
utlgpsmodeller for skred er ogsa av betydelse for
utstrekning av faresonene. De ulike skredtypene krever
litt ulike grunnlagsdata og beregningsmetodikk for &
produsere faresoner. Mer informasjon om hvordan de
ulike skredtypene blir vurdert og kartlagt finnes via NVEs
veileder for "Utredning av sikkerhet mot skred i bratt
terreng": https://veiledere.nve.no/utredning-av-sikkerhet-
mot-skred-i-bratt-terreng/

Datasettet gir ikke en komplett oversikt over alle
faresonekart for skred i bratt terreng, dvs. det finnes
skredfareutredninger med eller uten faresoner som ikke
fremkommer i denne tjenesten.

Skredfarekartlegginger gjennomfart av NVE inngar i
NVEs program for farekartlegging, og disse dataene
oppdateres i henhold til gjeldende prioriteringslister for
skredfarekartlegging og etter gjennomfgart sikringstiltak.
Samtidig vil datasettet jevnlig, pga. lovkrav om pliktig
innmelding av naturefareutredninger, bli oppdatert med
skredfareutredninger som blir meldt inn til NVE gjennom
NVEs innmeldingslgsning.

AJOURFZRING OG OPPDATERING

Kontinuerlig
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Format (versjon)
GeoJSON

Tilgangsrestriksjoner
Apne data

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Tjeneste:
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/d4a61153-
3a21-4593-900c¢-1587b5b1c42d

OBJEKTTYPELISTE

*Analyseomrade
*Pavirkningsomrade
*Skredfaresone
*Skreddimensjonerende

EGENSKAPSLISTE

eskredtype

eskred-sannsynlighet

*hensyn til skog
sanalyseomradenummer
eoppdragsgiver

eutfgrende

eprosjekttype

evurdert skred-sannsynlighet
erapport-navn, -nummer, -dato og -URL
euavhengig kvalitetssirking (Ja/nei)

LENKER

Link til metadata i Geonorge
Link til produktspesifikasjon
Link til tegnregler

Link til produktside
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http://data.norge.no/nlod/no/1.0
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/d4a61153-3a21-4593-900c-1587b5b1c42d
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/d4a61153-3a21-4593-900c-1587b5b1c42d
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/d4a61153-3a21-4593-900c-1587b5b1c42d
https://register.geonorge.no/produktspesifikasjoner/faresonekart-for-skred-i-bratt-terreng
https://register.geonorge.no/tegneregler/faresonekart-for-skred-i-bratt-terreng
https://www.nve.no/naturfare/utredning-av-naturfare/om-kart-og-kartlegging-av-naturfare/om-kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/
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